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hele eenheid over de geleider zo dat er 10 mm afstand is 
tussen de rembout en de band (afb . 18). Haal vervolgens 
de beide schroeven weer aan, zodat de parkeerrem op-
timaal is ingesteld. 

      

Controleer of alle schroeven zijn teruggeplaatst en zijn 
aangehaald! 

Voor het gebruik van de parkeerrem drukt u de remhen 
del krachtig naar voren tot deze voelbaar vastklikt, nu is 
de parkeerrem geactiveerd (afb . 19). 

Om de parkeerrem los te zetten, trekt u de remhendel 
weer naar u toe, hierdoor wordt de parkeerrem ontgren-
deld (afb . 20).

19 20

Controleer altijd of de parkeerrem is vergrendeld door 
te proberen of u de rolstoel kunt bewegen. 

Voor een gemakkelijke transfer uit en in de rolstoel kan 
de bedieningshendel van de parkeerrem worden omge-
klapt. (afb . 21+22). Trek hiervoor de hendel naar boven 
en klap hem daarna om.

21 22

Rugleuning en kussen instellen

De spanning van de rugleuningbekleding kan via positie 
1 en 2 worden aangepast (afb . 11+12).

11 12

Armleuningen instellen en verwijderen

Bij levering zijn de armleuningen al op de rolstoel ge-
monteerd. De armsteunen kunnen worden vervangen. 
Afh ankelijk van de bestelling kunnen de armsteunen als 
korte of lange armsteun (afb .13+14) worden ingesteld. 
Voor het instellen draait u de schroeven aan de onder-
kant los en verstelt u de armleuning in de gewenste po-
sitie.

Draai de schroef weer vast!

13 14

U kunt de armleuning naar achteren zwenken door de 
ontgrendelingshendel aan de voorkant van de armleu-
ning te bedienen en deze ingedrukt te houden terwijl u 
gelijktijdig de armleuning omhoog trekt, totdat de arm-
leuning vrij is. Vervolgens kunt u de armleuning naar 
achteren wegzwenken (afb . 15+16).

15 16

Parkeerrem instellen en gebruiken

Bij levering is de parkeerrem volgens de confi guratieto-
estand correct ingesteld. Als u de wielpositie hebt gewi-
jzigd, moet de instelling van de remmen eventueel ook 
worden gewijzigd. 
Daartoe draait u de beide schroeven aan de onderzijde 
van de betreff ende rem (afb . 17) los en verschuift u de 

17 18
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Handrem (optioneel) instellen 

en gebruiken

Bij levering is de optionele 
handrem voor de begelei-
der correct ingesteld. Als 
de remwerking te gering 
is, kan deze worden ver-
groot door de stelschroef 
naar buiten te draaien en 
verkleind door de stel-
schroef naar binnen te 
draaien (afb . 23).

Maak voor het instellen eerst de contramoer los en voer 
vervolgens de betreff ende instelling uit. Let er goed op 
dat u de contramoer daarna weer vastdraait, houd daar-
bij met een tang de stelschroef vast. Als de begeleider 
de rolstoel moet afremmen, trekt hij/zij aan de grepen 
van de beide remgrepen. 
Wilt u de remmen vastzetten (bijvoorbeeld om te parke-
ren), dan kunt u de remgrepen vergrendelen in de rem-
stand door de vergrendelingsklep met een vinger naar 
voren te drukken tot deze vastklikt. Wanneer u de rem 
weer wilt ontgrendelen, drukt u aan de achterkant op de 
vergrendelingsklep (afb . 24+25).

24 25

Als u wegloopt van een rolstoel waarop iemand zit, is 
het van het grootste belang dat u ook de parkeerrem 
activeert.

Gebruik van de kantelhulp

Wanneer u de rolstoel over 
stoepranden en drempels 
wilt rijden, drukt u met één 
voet (links of rechts) krach-
tig op de kantelhulp terwijl 
u de duwgrepen omlaag 
drukt. Hiermee wordt de 
rolstoel aan de voorzijde 
gemakkelijker opgetild. 
Zorg dat u hierbij stevig 
staat (afb . 26).

Samenvouwen

Voor transportgemak of om de rolstoel op te bergen in 
een auto kan de rolstoel met één handbeweging wor-
den samengevouwen. Daartoe verwijdert u eerst het 
optionele zitkussen en de voetsteunen, vervolgens pakt 
u de beide grijplussen aan de zijkant van de zittingbekle-
ding en trekt u de rolstoel omhoog (afb . 27+28).

27 28

Reiniging | onderhoud

• Reinig dit product regelmatig met de hand met een 
vochtige doek! 

• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!

• Gebruik geen schuurmiddelen!

• Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- 
en azijngehalte!

• Voor desinfectie kan een desinfecterende spray wor-
den gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol 
AF. 

• Controleer de schroeven regelmatig en draai deze 
indien nodig aan!

• Het product mag niet langdurig aan temperaturen 
boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een 
sauna, enz.).

• Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak 
waar u dit product hebt gekocht.

• Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze 
zijn ‘lekkagevrij’, met andere woorden, u hoeft geen 
bandenspanning te controleren of banden op te pom-
pen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of 
andere beschadigingen.

23

26
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Technische gegevens algemeen

HMV-nr. 18.50.02.2124

Totale lengte met / zonder voetsteunen 104 cm

Totale hoogte 87 - 92 cm 

Zitdiepte 42 cm

Zithoogte 36 - 44 cm

Rugleuninghoogte 42 cm

Lengte voetsteunen 36 - 44 cm

Max. belasting 125 kg

Product Lichtgewicht rolstoel LITEC 2G

Zitbreedte 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm

zonder trommelrem 910500100 910500200 910500300 910500400

Totale breedte zonder 
TR

56 cm 60 cm 64 cm 68 cm

Breedte samen-
gevouwen 

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Gewicht 13,6 kg 14 kg 14,4 kg 14,7 kg

Product Lichtgewicht rolstoel LITEC 2G

Zitbreedte  38 cm 42 cm 46 cm  50 cm

met trommelrem 910550100 910550200 910550300 910550400

Totale breedte met 
TR

58 cm 62 cm 66 cm 70 cm

Breedte samen-
gevouwen 

32 cm 32 cm 32 cm 32 cm

Gewicht 14,9 kg 15,3 kg 15,7 kg 16 kg

Technische gegevens
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Targhetta tipologica

1

2

3

4

5
9

7 86
1 Numero articolo | 2 Descrizione articolo | 3 Produttore | 4 
Numero di serie | 5 Codice UDI | 6 Portata max. | 7 Rispett-
are le istruzioni per l’uso | 8 Dispositivo medico | 9 Data di 
produzione (anno-mese)

Riutilizzo

Questo prodotto è idoneo per il riutilizzo. 
Tenere presente che anche tutta la documentazione tec-
nica necessaria per la sicurezza deve essere consegnata 
al nuovo utilizzatore.

Il prodotto deve essere controllato, pulito e riportato in 
perfette condizioni per il riutilizzo a cura del rivenditore.

Per il ricondizionamento tenere presenti le regole 
prescritte dal fabbricante, che possono essere messe a 
disposizione su richiesta. 

Troverà gli accessori disponibili presso il Suo rivendito-
re o sotto l’indirizzo www.drivedevilbiss.de 

Garanzia 

Per il prodotto fornito da noi la durata della garanzia è di 
24 mesi dalla data d’acquisto. Qualora sia dimostrata la 
presenza di difetti di materiale o fabbricazione, le parti 
difettose vengono sostituite gratuitamente. 

Le parti soggette a usura di norma non sono coperte du-
rante il normale periodo di garanzia, a meno che l'articolo 
non richieda riparazioni o sostituzioni rese necessarie 
per chiara conseguenza diretta di un difetto di fabbricazi-
one o di materiale.

Con riserva di errori e variazioni causate da migliorie tec-
niche e modifiche del design.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Sono parti soggette a usura (fra le altre): 
ruote, freni, manopole e supporti per le braccia

Introduzione 

La ringraziamo di avere scelto un prodotto Drive DeVilbiss.
Il design, la funzionalità e la qualità di questo prodotto 
non La deluderanno.

Legga attentamente queste istruzioni per l’uso prima di 
utilizzarlo per la prima volta. Riceverà così importanti in-
formazioni sulla sicurezza e preziosi consigli sull’uso e la 
manutenzione corretti. Se ha qualche domanda da porre 
o ha bisogno di maggiori informazioni, non esiti a rivol-
gersi al rivenditore Drive DeVilbiss che Le ha fornito il 
prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le avver-
tenze importanti per l'adattamento e l'uso. Le istruzioni 
per l'uso sono reperibili come PDF online oppure posso-
no essere richieste al servizio di assistenza. 

Possono anche essere reperiti formati ingranditi per le 
persone con ridotta capacità visiva. I non vedenti devo-
no essere istruiti dal loro accompagnatore. Le riparazioni, 
come pure alcune regolazioni, richiedono una speciale 
formazione tecnica e pertanto devono essere eseguite 
da specialisti del settore sanitario.

Dichiarazione di conformità

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG dichiara la conformità 
del prodotto descritto in base al Regolamento Dispositivi 
Medici (UE) 2017/745.

Durata 

La nostra azienda prevede per questo prodotto una du-
rata utile di cinque anni, purché sia impiegato conforme-
mente alle norme d'uso e siano rispettate tutte le regole 
prescritte per la manutenzione e l'assistenza. 

Questa durata può essere superata di molto se il prodot-
to è trattato, sottoposto a manutenzione, curato e utiliz-
zato con attenzione e se non emergono limiti tecnici do-
vuti agli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici.

La durata utile d'altro canto può anche ridursi notevol-
mente a causa di un utilizzo estremo e non conforme. La 
durata utile stabilita dalla nostra azienda non rappresenta 
una garanzia ulteriore.

Smaltimento

Qualora non avesse più bisogno del prodotto, contatti il 
Suo rivenditore oppure conferisca il prodotto al centro di 
smaltimento locale.
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LITEC 2G

1.  Manopola
2. Freno a mano
3. Bracciolo
4. Ruota a spinta
5. Asse a cambio rapido (quickpin)

6. Freno di stazionamento
7. Sblocco per poggiapiedi 
8. Incidenza e campanatura 

delle ruote anteriori
9. Ruota orientabile anteriore

10. Poggiapiedi
11. Reggitalloni
12. Poggiapiedi
13. Cuscino spalliera

1

13

3

5

6

7

12

Parti del prodotto

8

9

10

11
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Indicazioni | Controindicazioni

INDICAZIONI: 

Incapacità di deambulazione o deambulazione forte-
mente limitata nel quadro della necessità fondamentale 
di muoversi nella propria abitazione e di uscirne per una 
breve passeggiata all‘aria aperta o per raggiungere luo-
ghi posti normalmente nelle vicinanze dell‘abitazione in 
cui sbrigare commissioni quotidiane.

La carrozzella serve esclusivamente per persone con 
incapacità o impedimento alla deambulazione, per uso 
individuale quotidiano da soli o spinti da altri, in interni o 
esterni, su terreno piano e solido. Tenere presenti anche 
altezza, peso, stato fisico e psichico, età, situazione abi-
tativa e ambiente della persona.

CONTROINDICAZIONI:

L‘impiego della carrozzella non è idoneo in caso di:

•	 disturbi percettivi
•	 forti disturbi dell’equilibrio
•	 perdita dell’arto per entrambe le braccia
•	 contratture articolari / danni articolari a entrambe le 

braccia
•	 impossibilità di sedersi

Materiale in dotazione

1 x Carrozzella

1 x Toolkit

1 x Istruzioni per l'uso

Avvertenze di sicurezza

Per un funzionamento regolare e sicuro, devono essere 
assolutamente rispettate le seguenti avvertenze:

Stabilità ed equilibrio
La carrozzella è concepita per garantire la stabilità ne-
cessaria nelle normali attività quotidiane. Ogni movi-
mento nella carrozzella ha un effetto sul suo baricentro, 
con possibile conseguente ribaltamento nel peggiore 
dei casi. Per aumentare la sicurezza, raccomandiamo 
l‘impiego di cinture di sicurezza.

Sporgersi dalla carrozzella per raggiungere un oggetto
I limiti dell‘equilibrio per raggiungere un oggetto sono 
stati stabiliti tramite studi di un gruppo rappresentativo 
di utilizzatori di sedie a rotelle.
Solo le braccia possono essere protese fuori dalla car-
rozzella. Il corpo e la testa devono rimanere all‘interno 
dei confini del sedile.
Non sporgersi in avanti
Non sporgere il busto al di sopra del bracciolo. Per raggi-
ungere un oggetto posto davanti a sé, bisogna sporgersi 
in avanti e piegarsi verso il basso. Bisogna quindi servirsi 

dell‘aiuto delle ruote orientabili (orientandole in avanti) 
per mantenere la stabilità e l‘equilibrio. L‘esatto allinea-
mento delle ruote è importante per la propria sicurezza.

Non sporgersi all‘indietro
Posizionare la carrozzella il più vicino che sia possibi-
le all‘oggetto desiderato, in modo da poterlo sollevare 
semplicemente allungando il braccio, mantenendo una 
posizione normale nella carrozzella. Non sporgersi trop-
po all‘indietro in nessun caso, perché questo potrebbe 
causare il ribaltamento della carrozzella.

Trasferimento laterale
È possibile eseguire da soli questo spostamento, purché 
si disponga di mobilità e forza muscolare in misura ade-
guata. Posizionare la carrozzella il più vicino possibile al 
posto su cui ci si vuole sedere, avendo cura che le ruote 
orientabili siano rivolte in avanti. Applicare i freni di stazi-
onamento delle ruote posteriori. 
Se possibile, utilizzare uno scivolo.

Trasferimento in avanti
Se il paziente è in grado di alzarsi in piedi, può trasferirsi 
in avanti su un altro sedile. Se questo movimento pre-
sentasse delle difficoltà, raccomandiamo il supporto di 
un accompagnatore o assistente per garantire un trasfe-
rimento il più possibile facile e sicuro.
Applicare entrambi i freni e assicurarsi che le due ruo-
te orientabili siano rivolte in avanti. Tenere presente che 
in nessun caso ci si deve appoggiare sui freni durante 
il trasferimento. Afferrare poi saldamente l‘impugnatura 
dei braccioli, appoggiarsi sulle braccia per sollevarsi fa-
cilmente e la persona che assiste potrà essere d‘aiuto 
alla conclusione del trasferimento. Posizionarsi il più pos-
sibile vicino al luogo in cui ci si vuole sedere. 
Per lo spostamento posizionarsi più indietro che sia pos-
sibile sul sedile per evitare di danneggiarne il cuscino o 
per evitare il ribaltamento in avanti della carrozzella.
Applicare entrambi i freni; le manopole dei freni non de-
vono essere impiegate in nessun caso come appoggio 
per favorire gli spostamenti. Non usare mai i poggiapiedi 
come supporto quando ci si alza dalla carrozzella.
Se si è in grado di mantenere più o meno la posizione 
eretta, e se la parte superiore del corpo è sufficientemen-
te forte e mobile, è possibile spostarsi da soli in avanti 
verso un altro posto. Ripiegare il poggiapiedi e spingere 
di lato il poggiapiedi/poggiagambe per lasciare libertà di 
movimento, portare il corpo in avanti appoggiandosi sui 
due braccioli e alzarsi in piedi. Quindi spingere il corpo 
in direzione del punto su cui ci si vuole sedere, distribu-
endo il peso su braccia e mani.
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Superamento di ostacoli con accompagnatore 

Per salire sul marciapiede
L‘accompagnatore posiziona la carrozzella in marcia 
avanti davanti al marciapiede. Poi inclina all‘indietro la 
carrozzella fi no a far salire sul marciapiede le ruote orien-
tabili; quindi spinge la carrozzella in avanti fi no a poggia-
re le ruote posteriori contro il bordo e la spinge di nuovo 
fi no a far salire anche queste sul marciapiede.

Per scendere dal marciapiede
L’accompagnatore deve posizionare in avanti la car-
rozzella con le ruote orientabili sul bordo del marciapiedi 
e poi inclinarla all’indietro verso di sé. Quindi con cautela 
spinge la carrozzella in avanti fi no a toccare la strada con 
le ruote posteriori, poi appoggia lentamente le ruote ori-
entabili sul terreno.

Per superare una scala
Poiché è diffi  cile superare una scala, raccomandiamo il ri-
corso a due accompagnatori, uno davanti alla carrozzella 
e uno dietro sulle manopole. L’accompagnatore posizi-
onato dietro la carrozzella la inclina all’indietro verso di 
sé tenendo saldamente le manopole. L‘accompagnatore 
posizionato davanti alla carrozzella aff erra saldamente il 
telaio laterale anteriore e solleva la carrozzella sui gra-
dini, mentre l‘altro accompagnatore poggia un piede sul 
gradino successivo e poi ripete l’operazione.
Non abbassare le ruote orientabili fi no a quando l‘ultimo 
gradino non sia stato superato dall‘accompagnatore 
posto davanti alla carrozzella. Per scendere una scala, la 
procedura è la stessa descritta sopra, ma in senso con-
trario.

Sollevamento della carrozzella con apparecchi di solle-
vamento

Se per superare un ost-
acolo la carrozzella deve 
essere sollevata, ad es. 
con una gru a paranco, i 
punti di sospensione da 
usare sono esclusivamen-
te i 4 punti contrassegnati 
dall’adesivo con gancio 
sul telaio della carrozzella 
(fi g. 1).

Non tentare mai di solleva-
re la carrozzella aff erran-

dola per una qualsiasi parte rimovibile (ad es. braccioli, 
poggiagambe o poggiapiedi). Evitare di utilizzare le sca-
le mobili.

Superamento di pendenze in autospinta
Raccomandiamo di evitare rampe con una pendenza su-
periore a 9°. In caso di pendenze maggiori esiste il peri-
colo di ribaltamento qualora le ruote girino su se stesse 
o se la pendenza viene aff rontata di traverso.

Salita su rampe
Piegare il busto in avanti e azionare le ruote a spinta con 
colpi rapidi per raggiungere la velocità opportuna.
Se si desidera fermarsi per riposarsi lungo il percorso, 
azionare i due freni contemporaneamente.

Discesa da rampe
Piegare il busto all’indietro e regolare velocità e direzio-
ne facendo scorrere le mani sulle ruote a spinta.
Evitare i cambiamenti improvvisi di direzione, non ten-
tare mai di salire o scendere una rampa in diagonale e 
non cercare di girare la carrozzella durante la salita. La 
carrozzella non è idonea come sedile per la guida di un 
veicolo.

Rispettare il peso massimo permesso dell’utilizzatore. 
Questi dati sono riportati sia nei dati tecnici delle pre-
senti istruzioni che sulla targhetta tipologica.

Tenere il prodotto al riparo dalla luce solare diretta
Le parti del prodotto potrebbero surriscaldarsi e causare 
lesioni quando vengono toccate.

Ogni grave incidente relativo al prodotto deve esse-
re denunciato al fabbricante e alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui hanno sede l’utilizzatore e/o 
il paziente.

Preparazione all'uso

Inserire e aprire le ruote

Inserire le ruote di spinta sull’apposito supporto del grup-
po Variobloc, premendo sul pulsante di sblocco al cen-
tro del mozzo. Dopo l’inserimento, accertarsi che la ruota 
sia correttamente bloccata, tirando verso l’esterno per 
eff ettuare il controllo. (fi g. 2+3). Aprire ora la carrozzella 
premendo sulla seduta fi no a percepire chiaramente lo 
scatto.

Appendere il poggiapiedi

Agganciare i due poggiapiedi in dotazione come da fi -
gura e ruotarli verso l’interno fi no a percepire lo scatto 
(fi g. 4). Per sbloccare i poggiapiedi, tirare la leva verso 
l’alto e portare di lato i poggiapiedi (fi g. 5). 
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Non portare i poggiapiedi all’interno!

Regolazione lunghezza 

e inclinazione dell’appoggio per i piedi

Regolazione della 
lunghezza (fi g. 6)
Aprire e rimuovere la vite 
sul retro dei poggiapiedi 
(zona cerchiata) e regolare 
la lunghezza come deside-
rato mediante spostamen-
to in alto o in basso. Con-
trollare la posizione del 
foro fi lettato e reinserire la 
vite di bloccaggio. Stringe-
re di nuovo la vite!

Stringere di nuovo la vite!

Regolazione
dell’inclinazione (fi g. 7)
Con la chiave a brugo-
la in dotazione, svitare 
la vite sull’appoggio per 
i piedi fi no a che ques-
to possa essere tirato in 
dentro facendolo uscire 
dall’ingranaggio. Portare 
l’appoggio nella posizione 
desiderata e inserirlo nuo-
vamente nell’ingranaggio.

Stringere di nuovo la vite!

Regolare l’altezza di seduta 

(supporto ruota posteriore)

L’altezza posteriore della 
seduta può essere regola-
ta in più stadi. Per la rego-
lazione, rimuovere le due 
ruote di spinta premen-
do il pulsante di sblocco 
(vedere capitolo “Inserire 
le ruote”). Svitare il dado 
dell’alloggiamento delle 
ruote e spostarle nel foro 
desiderato. 
Reinstallare e stringere a 
fondo il dado con la rondella (fi g. 8).

Verifi care che l’asse delle ruote sia serrato a fondo!

Regolare l’altezza di seduta 

(supporto ruota anteriore)

L’altezza anteriore della 
seduta può essere rego-
lata in più stadi, in funzio-
ne dell’inclinazione della 
seduta desiderata. Per la 
regolazione, svitare e ri-
muovere la vite dell’asse 
delle ruote.

I tappi dei relativi fori sono 
facilmente intercambiabili. 
Portare la ruota nella posi-
zione desiderata e installa-
re di nuovo la vite, stringendo a fondo (fi g. 9).

Verifi care che l’asse delle ruote sia serrato a fondo! 

Regolare incidenza delle ruote anteriori

Dopo la regolazione dell’altezza di seduta, occorre rego-
lare nuovamente l’incidenza delle ruote anteriori.

A questo scopo svitare le 
due viti sulla forcella della 
ruota anteriore per regola-
re l’angolo di campanatura 
o incidenza delle ruote an-
teriori (fi g. 10). 

Dopo la regolazione non 
dimenticare di serrare le viti e di controllarne la tenuta!

4 5
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Svitare le due viti sul lato inferiore del freno (fi g. 17) e far 
scorrere l’unità completa sulla guida in modo da ottenere 
una distanza di 10 mm tra il bullone del freno e lo pneu-
matico (fi g. 18). Quindi serrare nuovamente le due viti 
per la regolazione ottimale del freno di stazionamento. 

      

Verifi care che tutte le viti siano state reinserite e serrate 
a fondo! 

Per usare il freno di stazionamento, spingere con forza in 
avanti la leva del freno fi no a percepire lo scatto; il freno 
è così attivato (fi g. 19). 

Per disattivarlo, tirare di nuovo verso di sé la leva e sbl-
occare il freno (fi g. 20).

19 20

Verifi care sempre che il freno di stazionamento sia bl-
occato provando a muovere la carrozzella. 

Per rendere più comodo il trasferimento sulla e dalla car-
rozzella, la leva di azionamento del freno di stazionamen-
to può essere ribaltata (fi g. 21+22). Per farlo, tirare la leva 
verso l’alto e ribaltarla.

21 22

Regolare spalliera e imbottitura

La tensione della fodera della spalliera può essere rego-
lata mediante la posizione 1 e 2 (fi g. 11+12).

11 12

Regolazione e rimozione dei braccioli

Alla consegna i braccioli sono già montati sulla carrozzel-
la. Gli appoggi per le braccia sono intercambiabili. In fun-
zione delle esigenze, gli appoggi per le braccia possono 
essere regolati come appoggi corti o lunghi (fi g. 13+14). 
Per la regolazione, svitare le viti sul lato inferiore e porta-
re il bracciolo nella posizione desiderata.

Stringere di nuovo la vite!

13 14

Per ruotare il bracciolo all’indietro, azionare e tenere pre-
muta la leva di sblocco sul davanti del bracciolo fi no a 
che questo non si muova liberamente. Ora lo si può ruo-
tare indietro (fi g. 15+16).

15 16

Regolazione e uso del freno 

di stazionamento

Alla consegna, il freno di stazionamento è regolato cor-
rettamente in funzione della confi gurazione. Quando si 
modifi ca la posizione delle ruote, anche la regolazione 
del freno deve essere modifi cata. 

17 18
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Regolazione e uso del freno a mano

(opzionale)

Alla consegna, il freno a 
mano opzionale è rego-
lato correttamente per 
l’accompagnatore. Se 
l’eff etto del freno appare 
troppo debole, può essere 
aumentato svitando la vite 
di regolazione e diminuito 
avvitandola (fi g. 23).

Per la regolazione, svitare il controdado ed esegui-
re la regolazione desiderata, quindi stringerlo nuova-
mente, tenendo ferma contemporaneamente la vite di 
regolazione con una pinza. Per frenare la carrozzella, 
l’accompagnatore deve tirare verso di sé le due mano-
pole del freno. 
Per applicare i freni (ad es. per parcheggio) bloccare le 
relative manopole in posizione frenata semplicemente 
spostando in avanti con il dito il meccanismo di bloccag-
gio fi no allo scatto; per lo sbloccaggio, premere il mecca-
nismo di bloccaggio sul lato posteriore (fi g. 24+25).

24 25

Se ci si deve allontanare dalla carrozzella occupata, è 
indispensabile attivare anche il freno di stazionamento.

Utilizzo del regolatore dell'inclinazione

Per superare marciapie-
di e soglie, premere for-
te con un piede (destro 
o sinistro) il regolatore 
dell‘inclinazione, spingen-
do al tempo stesso in bas-
so le manopole. La parte 
anteriore della carrozzella 
si alzerà così più facilmen-
te. Durante l‘operazione, 
accertarsi di mantenere 
una posizione sicura (fi g. 
26).

Ripiegamento

Per facilitare il trasporto o il caricamento su un veicolo, 
la carrozzella può essere ripiegata con una sola mano-
vra. In primo luogo, rimuovere il cuscino opzionale e i 
poggiapiedi, quindi aff errare le due maniglie poste ai lati 
dell’imbottitura della seduta e tirare la carrozzella verso 
l’alto (fi g. 27+28).

27 28

Pulizia | Manutenzione

• Pulire regolarmente a mano con un panno umido! 

• Non impiegare detergenti aggressivi!

• Non utilizzare per la pulizia prodotti abrasivi!

• Non utilizzare detergenti ad alto tenore di cloro e aceto!

• Per la disinfezione si può impiegare uno spray disin-
fettante, quale ad es. Descosept AF o Bacillol AF 

• Controllare regolarmente le viti e riprenderne eventu-
almente il serraggio!

• Il prodotto non deve essere sottoposto a lungo a tem-
perature superiori a 60 °C (ad es. nella sauna, ecc.)

• In caso di difetti, rivolgersi al rivenditore presso cui è 
stato acquistato il prodotto.

• Controllare regolarmente lo stato degli pneumatici. 
Questi pneumatici sono del tipo „fail-safe“, ossia non 
occorre controllarne la pressione, né gonfi arli. Tuttavia 
controllare sempre che gli pneumatici non presentino 
screpolature o altri danni.

23

26
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Dati tecnici generali

N° HMV 18.50.02.2124

Lunghezza ingombro c./s. poggiapiedi 104 cm

Altezza ingombro 87 - 92 cm 

Profondità sedile 42 cm

Zithoogte 36 - 44 cm

Altezza spalliera 42 cm

Lunghezza poggiapiedi 36 - 44 cm

Portata max. 125 kg

Prodotto Carrozzella leggera LITEC 2G

Larghezza sedile 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm

senza freno a tam-
buro

910500100 910500200 910500300 910500400

Larghezza ingombro 
s. FT

56 cm 60 cm 64 cm 68 cm

Larghezza ripiegata 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Peso  13,6 kg 14 kg 14,4 kg 14,7 kg

Prodotto Carrozzella leggera LITEC 2G

Larghezza sedile  38 cm 42 cm 46 cm  50 cm

con freno a tamburo 910550100 910550200 910550300 910550400

Larghezza ingombro 
c. FT

58 cm 62 cm 66 cm 70 cm

Larghezza ripiegata 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm

Peso 14,9 kg 15,3 kg 15,7 kg 16 kg

Dati tecnici
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